
総社市総合交通戦略

【上位計画】

第２次総社市総合計画
総社市都市計画
マスタープラン

総社市
立地適正化計画

地域公共交通網形成計画（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）

地域全体を見渡し，地域にとって望ましい公共交通ネットワークを構築するための計画

都市・地域総合交通戦略（都市・地域総合交通戦略要綱）

歩行者や自転車の環境改善，ＬＲＴやバスの走行空間整備
駅前広場整備，駐車場整備，交差点改良等
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２．交通戦略の策定について



業務内容／月 30年12月 31年1月 2月 3月 4月 R1年5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R2年1月 2月 3月

協議会

交通戦略策定
業務の内容

その他

総社市総合交通戦略策定スケジュール

第
１
回
地
域
公
共
交
通
会
議

総社市における地域・
交通特性の整理

地域公共交通をめぐる
課題の整理

本計画の理念と目標

桃太郎線ＬＲＴ化基本
計画

立地適正化計画の
策定

第
２
回
地
域
公
共
交
通
会
議

第
５
回
地
域
公
共
交
通
会
議

事
業
イ
メ
ー
ジ
の
提
案

業績評価指標

計画の推進に向けて

都市・地域総合交通戦略の
概要

総社市の公共交通をめぐる
現況と課題

上位・関連計画の
整理

総
合
交
通
戦
略
の
策
定

第
３
回
地
域
公
共
交
通
会
議

第
４
回
地
域
公
共
交
通
会
議

事業イメージの確定
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市
議
会
・
パ
ブ
コ
メ
最
終
調
整



イメージ図（総社市都市計画マスタープラン 総社市立地適正化計画）
総社市

ＪＲ総社駅・
ＪＲ東総社駅周辺

ＪＲ美袋駅周辺

ＪＲ清音駅周辺

ＪＲ服部駅・
岡山県立大学周辺

凡例
都市核 公共交通軸

（鉄道軸・バス軸）
地域拠点

準拠点

集落等
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総社市立地適正化計画（都市機能誘導区域，居住誘導区域）
総社市

都市機能誘導区域

居住誘導区域
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総社市立地適正化計画（都市機能誘導区域，居住誘導区域）
総社市

都市機能誘導区域

居住誘導区域

東総社駅

総社市役所

ＪＲ伯備線

ＪＲ桃太郎線
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道路網整備状況（市内中心部）
総社市

国道（国管理）
国道（県管理）
主要県道
一般県道
整備（改良）予定市道

歩車道段差解消

中央井手本線

拡幅改良

新設整備

ゾーン３０路面標示

諸上常盤橋本線
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市内公共交通の現況（鉄道・バス）
総社市

美袋～槁線

平日1便／日
1日平均利用者数 3人
美袋～木戸線と合算

総社南高北・総社駅
～妙仙寺・宮前線

平日・土曜3便／日
日祝1便／日

1日平均利用者数 17人

総社～新本線

平日1.5便／日
1日平均利用者数 9人

地頭～岡山線

平日3便／日
土日祝4便／日

1日平均利用者数 92人

雪舟くん・
倉敷中央病院往復便

平日5便／日
1日平均利用者数 12人

ＪＲ伯備線

ＪＲ桃太郎線

井原鉄道

美袋～木戸線

平日1便／日
1日平均利用者数 3人
美袋～槁線と合算
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市内公共交通の現況（新生活交通「雪舟くん」）
総社市

1日平均利用者数
37.9人（H30年度）

1日平均利用者数
8.0人（H30年度）

1日平均利用者数
47.0人（H30年度）

東部地区

共通エリア

1日平均利用者数
121.1人（H30年度）

池田地区

昭和地区

西部地区

合計
1日平均利用者数
214.0人（H30年度）
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